                                               Główny Instytut Górnictwa

                                                 Katowice  PL. Gwarków 1

Założenia techniczne do wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych budynku „G” Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego KD-4 Kopalni Doświadczalnej „Barbara”                w Mikołowie.
Mikołów, dnia 27.09.2011 r.
1. Przedmiot opracowania.
  Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej trzech         pomieszczeń biurowych w budynku „G” Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara”                             w  Mikołowie.

2. Zakres opracowania.
    -  wykonanie i montaż nowej rozdzielnicy Rnn w korytarzu budynku „G”,

    -  ułożenie i podłączenie nowych kabli zasilających gniazdka wtyczkowe
       w pomieszczeniach biurowych zgodnie z ozn. na rys 1.
    -  wykonanie instalacji oświetlenia zgodnie z rys. 2,

    -  wykonanie instalacji gniazd telefonicznych i komputerowych wraz z podłączeniem.

3.  Opis techniczny.

   W korytarzu bud. „G” należy zamontować nową rozdzielnicę Rnn (w miejsce starej).              Rozdzielnicę należy wykonać jako szafkową podtynkową. 

   Do nowej rozdzielnicy podłączyć istniejący kabel zasilający.  Od nowej rozdzielnicy poprowadzić nową instalację gniazd wtyczkowych 16A do pomieszczeń nr 1,2,3 zgodnie z rys.1. 
   Instalację wraz z osprzętem wykonać jako podtynkową. Instalacja każdego pomieszczenia powinna być zabezpieczona oddzielnie wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym odpowiednio dobranym do przekroju kabla.  Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami o przekroju 2,5mm².
   Wysokość montażu gniazd wtyczkowych: w pomieszczeniu nr 1 – 0,3m nad posadzką, w pomieszczeniach nr 2 i 3 – 1,1m nad posadzką. 

   W pomieszczeniu nr 2 zastosować pojemnościowy podszafkowy podgrzewacz wody.  Urządzenie podłączyć i zabezpieczyć indywidualnie.
   W pomieszczeniach należy wykonać nową instalację oświetleniową (rys.2).

   W pomieszczeniach nr 1 i 2 zastosować oprawy świetlówkowe 4x18W (60*60 cm) przystosowane do montażu w sufitach podwieszanych z szybą czołową „mrożoną”.
   W pomieszczeniu nr 3 zastosować dwie oprawy świetlówkowe rastrowe 2x36W.

   W pomieszczeniach nr 1 i 2 zastosować wyłącznik instalacyjny dwubiegunowy,              w pomieszczeniu nr 3 - jednobiegunowy (rys.2). 
   Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm² jako podtynkową.  

   Poszczególne obwody instalacji oświetlenia (rys.2) zabezpieczyć odpowiednio dobranym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym.

   W pomieszczeniach nr 1 i 2 wykonać instalację gniazd telefonicznych                           i komputerowych wraz z ich podłączeniem do istniejącej infrastruktury.
 Istniejącą obecnie instalację gniazd wtyczkowych i oświetlenia zlikwidować.

   Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosować szybkie wyłączenie napięcia        z zastosowaniem odpowiednio dobranych wyłączników różnicowo-prądowych                  i nadmiarowo-prądowych.
   Wykonać dokumentację powykonawczą nowej instalacji elektrycznej. 
   Z uwagi na kompleksowy remont pomieszczeń i zakup mebli biurowych, rozkład             i wysokość montażu gniazd i łączników może nieznacznie odbiegać od powyższych założeń.

   Podział oświetlenia w pomieszczeniach nr 1 i 2 do ustalenia na miejscu.

Szczegóły dot. zastosowanych materiałów:

-Gniazda z uziemieniem 16A z zaciskami gwintowymi ( np. KONTAKT SIMON serii AKORD lub równorzędne),
-Elektryczny podszafkowy podgrzewacz wody o poj. 5 dm3
-W pomieszczeniu nr 1 i 2 oprawy rastrowe do zastosowanego systemu sufitu podwieszanego 4×18W   60×60cm. z płytą czołową „mrożoną”
-W pomieszczeniu nr 3 oprawa rastrowa n/t 2×36W SLA
